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SKROCONA INSTRUKCJA OBSLUGI

Panel sterowania

Ustawianie irygacji

Przycisk wyboru trybu pracy Trybpracyskalera Tryb pracy

- Tryb pracy skalera P/E/G
- Tryb pracy piaskarki
(naddzigstowy/poddzigstowy)

Skaler

sterownika noznego

Sterownik nozny

Przycisk trybu pracy (skaler)
/przycisk ptukania (piaskarka)

Przycisk Przycisk Przycisk
zmniejszania ON/OFF zwigkszania
mocy mocy

Uzywanie piaskarki

Poziom mocy

Poziom natadowania baterii Stan potaczenia ze
sterownikiem noznym Tryb irygacji

Tryb pracy piaskarki
Poziom irygacji
Przycisk automatycznego czyszczenia

Piaskarka

wody z sieci/butelki

Uzywanie skalera

@ Wez rekojesé¢ skalera. @ Wybierz tryb skalera (P/E/G).
(® Ustaw poziom mocy. @Wybierz metode irygacji.
(® Dostosuj poziom irygacji. ©® Nacisnij przycisk ON/OFF.
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™ Wez rekojes¢ piaskarki. @ Wybierz tryb piaskarki
naddzigstowy/poddzigstowy. @Ustaw poziom mocy.
(@ Dostosuj poziom irygacji. ® Nacisnij przycisk ON/OFF.
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Autoczyszczenie

Czestotliwosé Aktualne wykorzystanie Varios Combi Pro2 W (Skaler): Usuwanie wody
wykonywania W (Piaskarka): Usuwanie wody i proszku
automatycznego Skaleri Tylko Tylko czyszczacego

czyszczenia piaskarka piaskarka | skaler P : Usuwanie wody z przewodu rekojesci

Usuwanie proszku z obiegu
Zwalnianie ci$nienia w komorze

automatycznego | Raz dziennie D P w D: Usuwanie wody z przewodu rekojesci
Czyszczenia (po ostatnim zabiegu) (skaler) Usuwanie proszku z obiegu

Uzywanie funkcji | Pokazdymzabiegu | W(proszek) W(proszek) -

Zwalnianie ci$nienia w komorze

N\

Skaler lub piaskarka

Ustaw poziom irygacjina 10. Dotknij@i przytrzymaj przez 3 sekundy, az pojawi sie komunikat "AC".
W i !l } 7 E Rekojes¢ skalera I“mmjeéé piaskarki }
Wybierz “W". W16z rekojeéé z przewodem do uchwytu CLM. Dotknij @. Po wys$wietleniu "Fin", dotknij .
D , . ~ % % Rekojes¢ piaskarki
ES . — Rekojes¢ skalera
Usun proszek i podtgcz komore. Wybierz "D" lub "P".  Wtéz rekojesci z przewodami do Po wys$wietleniu
uchwytu CLM. Dotknij @. "Fin", dotknij @.

Odkazanie / zapobieganie tworzeniu sie biofilmu (tryb CLM)

%/ Przewdd piaskarki 3s
) 4 %
Przewodd skalera
Napetnij butelke CLM Witéz butelke Odtacz przewody od obu rekojescii widz je Dotknij @ i przytrzymaj przez 3 sekundy,
$rodkiem b.clean lub CLM. do uchwytu CLM. az pojawi sie powyzszy komunikat.

Bilpron (ALPRO)
(nierozcienczony).

Woda
pitna
300mL

Dotknij @i przytrzymaj przez 3 Po wyswietleniu powyzszego komunikatu ~ Wtacz zasilanie. Napetnij zdezynfekowang
sekundy, az uruchomi sie tryb CLM. nalezy wytaczy¢ zasilanieiodczekac co  Wyjmij butelke CLM. butelke irygacyjng woda pitna.
najmniej 12 godzin.

Witz butelke Dotknij @i przytrzymaj przez 3 Tryb CLM jest zakohczony po wy$wietleniu powyzszego komunikatu.
irygacyjna. sekundy, az rozpocznie sie oproznianie.  Dotknij @, aby przej$¢ do ekranu powitalnego.

Szczegdtowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji obstugi OM-DE1264PL Varios Combi Pro2. 2025-09-11



